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Dane: Właściwo ści materiałów w ścianach wydzielaj ących 
strefy po Ŝarowe 

Obliczenie parametrycznej krzywej temperatura-czas, zgodnie z Załącznikiem A normy PN-
EN 1991-1-2, wymaga od projektanta uwzględnienia właściwości termicznych materiałów 
wchodzących w skład ścian, stropu i podłogi, które stanowią elementy wydzielające strefę 
poŜarową. Opracowanie podaje właściwości materiałowe powszechnie stosowanych 
materiałów budowlanych, określone w temperaturze pokojowej. 
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1. Opis  

W Tablicy 2.1 podano wartości  masy jednostkowej ρ, przewodności cieplnej λi , ciepła 
właściwego c oraz absorpcyjności termicznej dla całkowitej powierzchni elementów 

ograniczających λρ cb = w podwyŜszonej temperaturze na podstawie [2] i [3]. 
Właściwości te mogą być stosowane do wyznaczania właściwości termicznych powierzchni 
elementów wydzielających strefy poŜarowe, jak zdefiniowano w PN-EN 1991-1-2 Załącznik 
A (4) [1], przy obliczaniu parametrycznych krzywych temperatura-czas.  

Wartości podane w Tablicy 2.1 nie powinny być stosowane do analizy izolacyjności cieplnej  
elementów konstrukcyjnych, zabezpieczonych przeciwpoŜarowo za pomocą tych materiałów.  

2. Tablice  
Tablica 2.1 Właściwości materiałów powierzchni elementów wydzielających strefy poŜarowe w 

podwyŜszonej temperaturze [3] 

 

 

Materiał 

Masa 
jednostko

wa  

ρρρρ 
kg / m 3 

 

Przewodno ść  
cieplna 

λλλλi 
W m-1 K-1 

 

Ciepło 
właściwe  

c 
J kg -1 K-1 

 

Współczynnik  

λρ cb =  

J m -2 s-1/2 K-1 

Bloczki gazobetonowe [PN-EN1996-1-2] 550 0,14 840 250 

Cegła cięŜka [EN1996-1-2] 2000 1,2 1000 1550 

Cegła kratówka, dziurawka [EN1996-1-2] 700 0,15 840 300 

Cegła pełna  [PN-EN1996-1-2] 1600 0,7 840 970 

Beton lekki [PN-EN1992-1-2] 1600 0,8 840 1040 

Beton, waga średnia [EN12524] 1800 1,15 1000 1440 

Beton [PN-EN 1992-1-2] 2300 1,6 1000 1920 

Wełna szklana / wełna mineralna  60 0,037 1030 50 

Granit  [PN-EN12524] 2600 2,8 1000 2700 

Płyty gipsowe [PN-EN12524] 900 0,25 1000 470 

Wykończenie gipsowe [PN-EN12524] 1150 0,485 1000 750 

Stal [EN1993-1-2] 7850 45 600 14560 

Drewno o duŜej gęstości [PN-EN 1995-1-2] 720 0,2 1880 520 

Drewno [PN-EN 1995-1-2] 450 0,1 1113 220 
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